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1.

2.

a)

PODKLADY:

- rozpracovana projektova dokumentace pro spolecné povoleni

- konzultace s objednatelem

POPIS KONSTRUKCE:

Popis konstrukéniho systému:

Stavba je navrzZena, jako stavebni upravy stavajici stavby, kdy dojde
k odstranéni nadzemni Casti objektu a upravé stavajicich zakladovych
konstrukci pro zalozeni nového objektu tribuny. Objekt je navrzen, jako
montovana stavba z betonovych prefabrikatl a dfevéné lepené ramové

konstrukce.

Zakladové konstrukce budou provedeny, jako zakladové patky z betonu
C20/25 XC2 S4 do nezamrzné hloubky min. 1,1m pod upraveny terén.
Zakladové patky budou provedeny v Sifce 800mm. Patky v misté
provedeni tribuny budou odstupfiovany pro umisténi tribunovych

prefabrikovanych stupnu.

Hlavni nosna konstrukce vodorovnych prvkd budou provedeny
z prefabrikovanych Zelezobetonovych panell, které budou navrzeny
vyrobcem a predloZeny ke kontrole zodpovédnému projektantovi, pfipadné

statikovi.



Zakladova spara bude prevzata statikem a statik si vyhrazuje pravo
zmény nebo upravy zakladové konstrukce vCetné upravy svislych

stavajicich i zakladovych konstrukci podle skutecné zjisténého stavu.

StfeSni konstrukce bude provedena z dfevénych vazniCek kladenych
horizontalné na ramové konstrukce. VazniCky v misté tribuny jsou
navrzeny 100/180mm a budou pomoci osedlani usazeny do konstrukce
ramu. V misté pfistreSku jsou navrzeny dfevéné vaznicky o profilu
100/240mm a budou v misté tribuny osazeny na dfevény ram a v misté
objektu zazemi a Saten budou usazeny na krokev. Krokev bude kotvena
k obvodové nosné sténé objektu Saten a zazemi. Krokev bude kotvena
pomoci zavitovych tyCi na chemické kotvy M20. Kotvy budou umistovany
ve vzdalenosti 2m, pouze na zapadni hrané objektu bude kotveni zhusténo
po 0,5m. VazniCky v misté pfistfeSku budou ke krokvi pfikotveny ocelovym

hfebikovym spojem.

Dfevéna ramova konstrukce bude provedena, jako dfevény lepeny ram
s dfevénym sloupem a zdvojenou krokvi. Sloup bude profilu 644mm u
spodniho okraje a 800mm u horniho okraje. Dfevéna zdvojena krokev
bude ve vrcholu Sitky 240mm a v misté spoje se sloupem 800mm. Misto
spojek krokvi a sloupku bude spojeno ocelovymi koliky 16mm a Ctyfmi
svorniky M16. Tloustka profilu sloupku je 240mm a tloustka profilu krokve

ramu je 120mm.

Ramova konstrukce bude kotvena pomoci ocelového svafovaného
profilu do zakladové patky. Ocelova patka bude provedena, jako svarfenec
UPE 300 s horni ocelovou deskou pro usazeni ramu. Dfevény ram bude
kotven o ocelové patce pomoci dvou svornikid M20 a pomoci ocelovych

kolika profilu 20mm.



Objekt bude zavétrovan pomoci ocelovych tahel o priméru dratu 16mm

a budou umistény v prvnim a poslednim poli ramové konstrukce.

VSechny dfevéné nosné prvky budou opatfeny natérem proti hmyzu a

dfevokaznym houbam.

VS8echny nosné konstrukce budou prevzaty statikem pred jejich

zakrytim nebo zabetonovanim véetné spoju.

Detailni feSeni bude v provadécim projektu stavby.

b) Navrzené vyrobky, materidly a hlavni konstrukéni prvky:

Zakladové konstrukce budou provedeny, jako zakladové patky z betonu
C20/25 XC2 S4 do nezamrzné hloubky min. 1,1m pod upraveny terén.
Zakladové patky budou provedeny v Sifce 800mm. Patky v misté
provedeni tribuny budou odstupfovany pro umisténi tribunovych

prefabrikovanych stupnu.

Hlavni nosna konstrukce vodorovnych prvkd budou provedeny
z prefabrikovanych Zelezobetonovych panell, které budou navrzeny
vyrobcem a predloZeny ke kontrole zodpovédnému projektantovi, pfipadné

statikovi.

Zakladova spara bude prevzata statikem a statik si vyhrazuje pravo
zmény nebo upravy zakladové konstrukce vcetné upravy svislych

stavajicich i zakladovych konstrukci podle skute¢né zjisténého stavu.



StfeSni konstrukce bude provedena z dfevénych vazniCek kladenych
horizontalné na ramové konstrukce. VazniCky v misté tribuny jsou
navrzeny 100/180mm a budou pomoci osedlani usazeny do konstrukce
ramu. V misté pfistreSku jsou navrzeny dfevéné vaznicky o profilu
100/240mm a budou v misté tribuny osazeny na dfevény ram a v misté
objektu zazemi a Saten budou usazeny na krokev. Krokev bude kotvena
k obvodové nosné sténé objektu Saten a zazemi. Krokev bude kotvena
pomoci zavitovych tyCi na chemické kotvy M20. Kotvy budou umistovany
ve vzdalenosti 2m, pouze na zapadni hrané objektu bude kotveni zhusténo
po 0,5m. Vaznicky v misté pfistfreSku budou ke krokvi prikotveny ocelovym

hfebikovym spojem.

Dfevéna ramova konstrukce bude provedena, jako dfevény lepeny ram
s dfevénym sloupem a zdvojenou krokvi. Sloup bude profilu 644mm u
spodniho okraje a 800mm u horniho okraje. Dfevéna zdvojena krokev
bude ve vrcholu Sitky 240mm a v misté spoje se sloupem 800mm. Misto
spojek krokvi a sloupku bude spojeno ocelovymi koliky 16mm a Ctyfmi
svorniky M16. Tloustka profilu sloupku je 240mm a tloustka profilu krokve

ramu je 120mm.

Ramova konstrukce bude kotvena pomoci ocelového svafovaného
profilu do zakladové patky. Ocelova patka bude provedena, jako svarfenec
UPE 300 s horni ocelovou deskou pro usazeni ramu. Dfevény ram bude
kotven o ocelové patce pomoci dvou svornikid M20 a pomoci ocelovych

kolikd profilu 20mm.

Objekt bude zavétrovan pomoci ocelovych tahel o priméru dratu 16mm

a budou umistény v prvnim a poslednim poli rAmové konstrukce.

VSechny dfevéné nosné prvky budou opatieny natérem proti hmyzu a

dfevokaznym houbam.



VS8echny nosné konstrukce budou prevzaty statikem pred jejich

zakrytim nebo zabetonovanim v&etné spoju.

Detailni FeSeni bude v provadécim projektu stavby.

Vypocet nosnych konstrukci je proveden programem FEAT, SCIA a
FINE od vypocCtu reakci, deformaci, sil az po dimenzovani

jednotlivych prvka.

C) Hodnoty zatiZeni:

Nosna konstrukce je dimenzovana na nasledujici zatiZeni:

a) zatizeni snéhem: I.snéhova oblast: 0,70 KN/m2
b) zatizeni vétrem: [ll.vétrova oblast: 0,45 KN/m2
c) stfesni plast: 0,55 KN/m2
d) uzitné: 5,00-50 KN/m2

e) chodby a terasa: 3,00 KN/m2

d) Zvlastni konstrukéni prvky:

Zvlastni prvky nosné konstrukce nejsou pouzivany.

e) Technologické podminky postupu praci s vlivem na stabilitu konstrukce:

Technologicky postup provadéni nosné konstrukce je dan prislusnym
technologickym postupem pro dany material a prvky, a ktery je zakotveny i

v pisluné CSN.



Zmény v prubéhu vystavby budou feSeny v ramci provadéci projektové
dokumentace pfipadné na stavbé zapisem ve stavebnim deniku provedeném

statikem.

f) Zasady provadéni bouracich praci a systémy zpevnéni:

V ramci této stavby budou provadény bouraci prace od podporovanych

konstrukci k podporujicim.

Q) PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci:

Statik si vyhrazuje pravo prevzeti vyrobni projektové dokumentace, vSech
nosnych prvkl pred jejich zakrytim, vyztuZze nosnych prvkl pred
zabetonovanim a vS8ech nosnych prvku pred uvedenim nosné konstrukce do

uzivani.

h) Seznam pouzitych podkladii, CSN, technickych pfedpist a software:

- Uzivatelské manualy k programm: GEO, FINE, FEAT, AB Studio
Graitec Group

-CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci

-CSN EN 1991-1-1:Eurokéd 1: ZatiZzeni konstrukci-¢ast 1-1:

Obecna zatiZzeni-objemove tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni
pozemnich staveb

-CSN EN 1991-1-3:Eurokéd 1: ZatiZzeni konstrukci-¢ast 1-3:
Obecna zatizeni-zatizeni
snéhem

-CSN EN 1991-1-4:Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-4:
Obecna zatizeni-zatizeni

vétrem



)

- CSN EN 1992-1-1:Eurokéd 2:

- CSN EN 1993-1-1:Eurokéd 3:

-CSN 731201:

-CSN 73 0035:
- M.Rochla:

Navrhovani betonovych
konstrukci-¢ast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni
stavby

Navrhovani ocelovych
konstrukci-¢ast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni
stavby

Navrhovani betonovych
konstrukci pozemnich staveb
Zatizeni stavebnich konstrukci
stavebni tabulky

SNTL Praha 1987

Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni

stavby:

Provadéci projektova dokumentace bude zpracovana dle

odpovidajiciho a potfebného rozsahu pro realné a bezproblémové

provedeni nosnych konstrukci stavby.



