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1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

Rozsah projektové dokumentace :

Projektova dokumentace centralni spisovny byla vypracovana na zakladé objednavky
investora. Projektové dokumentace je zpracovana v urovni pro spoleéné povoleni. Pfed realizaci je
nutno zpracovat provadéci projektovou dokumentaci, kde bude dofeSeno konstrukéni feSeni objektu.

a) Ugel objektu

Navrhovany objekt bude slouzit, jako nova divacka tribuna, ktera bude nahrazovat stavajici
nevyhovuijici pfFistfe$ek. Tribuna se nachazi pfi zapadni hranici sportovniho arealu fotbalového klubu
obce Braskov. Tribuna je navrhovana jako oteviena zastfeSena stupnovita plocha se tfemi fadami pro
sezeni (celkem 138 mist) a jednou Ffadou pro stojici divaky (max. 50 mist). Pldorysné objekt kopiruje
stavajici stavbu tribuny. Soucasti stavby je propojeni stfeSni konstrukce tribuny a stavajiciho objektu
Saten a zazemi pomoci pfistfesku.

b) Architektonické, funkéni a dispozi€ni reSeni

Zakladem celého stavebniho a estetického feseni je dievéna pfiznana konstrukce lepenych
vaznikll a kolmych krokvi, ktera pravidelné déli dlouhou hmotu na diléi moduly. Konstrukce je
zaklopena z vnéjSi stfeSni roviny dfevénym bednénim a nasledné chranéna plechovou krytinou.
Pohledovy beton tvofi spodni stavbu a prefabrikované dilce kromé naslapné plochy tvofi plochu pro
osazeni lavic/sedadel. Propojeni se stavajici budovou je navrZzena jako pokraCovani roviny stfechy
véetné prlibézné stfedni krytiny.

c) Kapacity, uzitkové plochy
Celkova zastavéna plocha: 200 m2
Celkova uzitna plocha: 199 m?
Obestavény prostor: 840 m3

d) Technické a konstrukéni reseni

STAVAJICi OBJEKT TRIBUNY

Stavajici objekt tribuny je zdéna stavba z plnych palenych cihel. StfeSni konstrukce je
provedena z ocelového pfihradového vazniku a stfeSnich dfevénych krokvi tvofici stfeSni rovinu.
Stfesni krytina na objektu je provedena z ocelového vinitého plechu. Objekt je zalozen na zakladovych
pasech pod obvodovou sténou a na zakladovych patkach pod ocelovymi sloupy stfeSni konstrukce.
Odstupriovani tribuny je provedeno z betonovych stupril. Na odstupriovani jsou provedeny lavic¢ky
k sezeni. Obvodové zdivo je opatfeno vapenocementovou omitkou a bilim vapennym natérem.
Soucasti stfeSni konstrukce je i okapni Zlab a svody. Stavajici objekt tribuny bude odstranén,
ponechany zlstanou pouze zakladové konstrukce.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE
Objekt tribuny bude zaloZen na z&kladovych patkach Sitky 800mm a do nezamrzné hloubky
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min. 1000mm pod upraveny terén. Zakladové patky budou provedeny vzdy v misté lepeného vazniku
a budou soucasné tvofit stupriovity profil pro montaz Zelezobetonovy prefabrikovanych dilcd tribuny.

NOSNE KONSTRUKCE

Hlavni nosna konstrukce objektu jsou lepené vazniky z dfevénych lamel, kolmy spoj bude
Sroubovan se zapusténymi Srouby. Dfevéné vazniky budou Sroubovany na ocelové pozinkované
patky a kotveny do zakladovych konstrukci. Konstrukce tribunovych stupid je provedena
z prefabrikovanych stupntl umisténych na zakladovych konstrukcich.

STRESNi KONSTRUKCE

StfeSni konstrukce je feSena, jako pultova konstrukce se stfeSni krytinou z falcovaného
barveného zinkovaného plechu. StfesSni krytina bude umisténa také na zadni pIiné sténé objektu.
Stfesni konstrukci tvofi dfevény lepeny vaznik. Pod stfe$ni krytinou bude umisténa separacni vrstva,
pojistna hydroizolace a celoplosném difevéném bednéni tloustky 25mm.

UPRAVY VNEJSICH POVRCHU

Vnéjsi obvodové plochy budou obloZeny dfevénym bednénim z difevénych palubek na pero a
drazku o tloustce 25mm. Drevéné oplasténi bude provedeno na drevéné pficle kotvené do vaznika.
Povrch vSech difevénych konstrukci bude opatfen transparentnim lakem.

Pfed objektem bude provedena zpevnéna plocha, tvofici chodni¢ek. Plocha bude provedena
z prefabrikovanych Zelezobetonovych desek.

KLEMPIRSKE PRVKY

Okapni zlaby a svody budou provedeny z pozinkovaného pobarveného plechu. Ocelové
zabradli na stavbé bude provedeno z ocelovych trub v povrchové Upravé Zarovym zinkovanim.

DESTOVA KANALIZACE

Destova voda ze stfeSni konstrukce bude svedena okapnimi Zlaby a svody do destovych
lapacl a nasledné destovou kanalizaci KG DN 150mm bude odvedena do vsakovaciho drénu.
Vsakovaci drén bude proveden v pudorysném rozméru 4x5,25m a v hloubce 2m. VySka vsakovaci
drénu bude 1m, aby vSak byl umistén v nezamrzné hloubce. Vsakovaci drén bude oplastén geotextilii
s ploSnou hmotnosti 200g/m2 a vypInén kamenivem frakce 16-32mm.

OPLOCENI

V okoli objektu je provedeno oploceni z prostorovych svafovanych plotovych paneld
s povrchovou Zarového zinkovani. Plotové panely budou umistény na ocelové &tverhrané sloupky o
vySce 1830m a budou kotveny do zé&kladovych betonovych patek. Plotové panely budou ke sloupku
pfichyceny plastovou pfichytkou.

e) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostiedi

Pfi stavebnich pracich bude dbano na ochranu proti znecisténi ovzdusi, podzemnich a
povrchovych vod a komunikaci.

f) Dopravni FeSeni

PFistup k objektu je feSen ze stavajici sjezdu na pozemek investora.
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g) Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy prostredi

Na stavenisti nebylo provedeno méfeni radonu z ddvodu vyuziti objektu.

h) Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Umisténi a provedeni objektu vyhovuje obecnym a technickym poZadavkim na vystavbu
stanovenym vyhlaskou €. 268/2009 Sb.


mailto:projekce.jindrja@seznam.cz

