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UDAIJE STAVBY :

Akce : Tribuna SK Braskov

Objekt : Tribuna

Cast : Elektroinstalace, hromosvod
Charakter stavby : Stavebni upravy

Misto stavby : K.u.: Braskov par.¢. 118/2
Investor : Obec Braskov

273 51 Braskov

Projektant elektro-¢asti : Tomas Palek
Heyrovského 299
261 01 Ptibram 6
tel: 603 819 934
fax: 318 633 850
pbelektro@iol.cz

Strana 2-10



Tribuna SK Braskov

1.1 UVOD :

Projekt fesi elektroinstalaci v novém objektu tribuny.

Stupen projektu — ke slou¢enému tizemnimu a stavebnimu povoleni. Rozsah projektové
dokumentace elektro je pouze pro stavebni fizeni, za i¢elem vydani stavebniho povoleni. Pro
vlastni realizaci stavby je nutné dopracovat projekt pro provadéni stavby, véetné vSech
nutnych detaild.

1.2 POUZITE PODKLADY:

- Stavebni vykresy v métitku 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 1:1000
- Projednani s generalnim projektantem

- Pozadavky investora

- Katalogy materiala

- Normy a piedpisy CSN

1.3 NAPAJECI ROZVOD, NAPETOVA SOUSTAVA :
Pripojka NN

Ptipojka NN je navrzena ze stavajiciho rozvadéce R-S ktery je umistén v objektu stavajicich
Saten. Novy kabel CYKY J-5x6 pro napajeni objektu bude ulozen v kabelové 1isté na omitce
stavajiciho objektu. Napajeci kabel bude ukoncen v rozvadeéci R-T ktery je umistnény ve
stdvajicim objektu Saten, rozvadé¢ je v objektu umistény z diivodu ochrany pied nezadouci
manipulaci se zafizenim. Spolu se silovym kabelem bude do liSty uloZen vodi¢ CY 6.

Ochrana pred elektromagnetickymi vlivy

Objekt je opatien jimaci soustavou pro ochranu pied G¢inky atmosférického piepéti.

Tato ochrana je tvofena hromosvodem.

Ochrana proti pfepéti v siti je zajiSténa kaskadovou sestavou prepetovych ochran.

V hlavnim rozvadéc¢i budovy R-T bude instalovan svodi¢ bleskovych proudt ti.B+C
(1all.stupent), ve vSech podruznych rozvadécich budou osazeny svodice tf.C (ILstupen),
svodiCe tf.D (IIl.stupent) budou soucasti vybranych obvodi urcenych pro napéjeni elektroniky.

Vnitini elektroinstalace
Napétova soustava je 400/230 V, 50Hz - TN - C - ptivod

Napét'ova soustava bude 400/230 V, 50Hz - TN - C- S - elektroinstalace. Zména napétoveé
soustavy TNC na TNS bude provedena v R-S.
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1.4 STUPEN DULEZITOSTI DODAVKY ELEKTRICKE ENERGIE :

II1. stupen dulezitosti dodavky elektrické energie

Pii vypadku elektrické energie z distribuénich rozvodit CEZ nebude zajisténa nahradni
dodavka elektrické energie pro cely objekt, pouze pro nezbytné nutné zatizeni budou
instalovany lokalni UPS.

1.5 TABULKA INSTALOVANYCH PRIKONU :

Vypocet max. soud.ptikonu : Pi (kW) Ps(kW) souc.
Osvétleni 0,6 0,6 1
Rezerva 14,0 14,0 1
Celkovy instalovany ptikon 14,6 14,6

Pmax. 14,6 kW

In = 25A

1.6 SPOLECNE UZEMNENI :

V zékladech objektu bude provedeno spole¢né uzemnéni pro el. zatizeni a hromosvod.
Uzemnéni bude poloZeno ve spodni vrstvé betonu jako strojeny zdkladovy zemni¢ bude
pouzit pasek FeZn 30x4. Na spole¢né uzemnéni budou piipojeny svody hromosvodu, vyvody
pro centralni uzemnovaci pfipojnici EB, vyvody pro uzemnéni konstrukce budovy.

Na centralni pfipojnici budou pfipojeny vSechny podruzné rozvadéce, ptivod vody, rozvody
VZT a skiiné slaboproudu.

Hlavni pfipojnice EB bude umisténa v prostoru rozvadéce R-T.

Odpor spole¢ného uzemnéni max 2 ohmy.

Doplitujici pospojovani: provedeno ochranné pospojovani vodicem CY, kde budou vodivé
pospojeny vSechny kovové predméty a zatizendi.

1.7 HROMOSVOD :

Objekt bude opatien hromosvodem podle CSN EN 62305 ed.2.

Jimaci soustava bude uzemnéna na spole¢né uzemnéni.

Jimaci soustava: MfiZova jimaci soustava s pomocnymi jimaci.

K hromosvodu budou pfipojeny vSechny kovové ¢asti stfechy, vzt zafizeni.
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Pted atmosférickymi vyboji bude objekt chranén hromosvodovym zatizenim.

Toto zatizeni bude provedeno dle pfilozeného vykresu. Jimaci vodice a svody budou tvoreny
vodi¢em AIMgSi 8 mm. Dle CSN EN 62 305 ed.2 budou veskeré plechové a kovové &asti
stfechy vodiveé propojeny s hromosvodovym zafizenim (v¢. oplechovani, okapt atd). Svod
bude veden na fasad¢. Zemni odpor nesmi piesahnout hodnotu RZ = 2 ohmy. Pfipadna
technicka zatizeni na stieSe (VZT chlad. jednotky, antény atd.) budou umisténa v ochrannych
uhlech tyC¢ovych jimact.

Hladina ochrany pied bleskem LPL =111
Systém ochrany pred bleskem LPS =111
Polomér valivé koule r=45m

1.8 ZPUSOB MERENI SPOTREBY ELEKTRICKE ENERGIE :

Obchodni méfeni spotieby elektrické energie je stavajici pro cely aredl.

1.9 ZPUSOB KOMPENZACE UCINIKU :

Neni feSena kompenzace uciniku.

1.10 OCHRANA PROTI NEBEZPECNENU DOTYKU :

Normalni ochrana pied urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 bude
zajisténa témito ochranami: automatickym odpojenim od zdroje, jehoz zékladni ochrana
bude provedena izolaci zivych €asti nebo prepazkami nebo kryty a ochrana pti poruse bude
provedena ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim od zdroje v piipadé poruchy.
Doplnéna ochrana pred urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 bude
zajisténa kombinaci vySe zminéné normélni ochrany automatickym odpojenim od zdroje a
témito nasledujicimi ochranami:

- proudovym chrdni¢em s rezidualnim vybavovacim proudem nepiesahujicim 30 mA dle
CSN 33 2000-4-41 ed. 2 v obvodech elektroinstalace, specifikovanych v piilohach
jednotlivych rozvadécu.

- dopliujicim pospojovanim vsech nezivych vodivych &asti dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Vodi¢e PEN a PE fesené elektroinstalace budou uzemnény dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Ochrana vedeni pfed pietizenim nebo zkratem je zajisténa pojistkami a jisti¢i dle CSN
33 2000-4-43 ed. 2 a CSN 33 2000-5-523 ed. 2.

1.11 CLENENI PROSTOR PODLE VNEJSICH VLIVU :

Uréeni vnéjsich vlivii dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3, CSN 33 2000-4-41 ed. 2 zména Z1
a CSN EN 60721:
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Dle normy CSN332000-5-51,ed.3 se stanovuje v prostoru vyrobny prostiedi nebezpeéné s
pusobenim vlivi AB7, AE4.

Dale dle normy CSN332000-5-51,ed.3 se stanovuje pro venkovni prostor prostedi

zv1ast’ nebezpecné zvlaste s ptisobenim vlivu ABS8 - venkovni prostory a prostory nechranéné
pted atm. vlivy s nizkymi i vysokymi teplotami, AD3 - vodni tfist’ (kryti min.IPX3).

Pro venkovni prostor pod pfistteSkem prostiedi nebezpecéné (ABS).

1.12 SVETELNY ROZVOD :
Umeélé osvétleni
Osvétleni je zajiSténo pfevazné LED svitidly.

Osvétleni vnitinich prostorti je navrzeno v souladu s Narizeni viddy ¢ 361/2007 Sb, CSN EN
12464-1.

Projektovana intenzita osvétleni jednotlivych prostor:

THIDUNA oo 150 Ix

Pro osvétleni jsou navrzena LED svitidla 58W . Spinace se osadi ve vysce 1,25m nad
podlahou. Ovladace osvétleni se umisti ve stavajicim objektu Saten z dtivodu ochrany pied
nezadouci manipulaci se zafizenim.

Ovladani osvétleni je navrzeno spinaci v odpovidajicim kryti, rozvod kabely CYKY.

1.13 ORIENTACNI OSVETLENI :

Objekt nebude vybaven orienta¢nim osvétlenim.

1.14 ROZVOD V OBJEKTU:

Novy kabel CYKY J-5x6 pro napajeni objektu bude ulozen v kabelové listé na omitce
stavajiciho objektu. Napajeci kabel bude ukonéen v rozvadéci R-T Ktery je umistnény ve
stavajicim objektu Saten, rozvad&¢ je v objektu umistény z diivodu ochrany pied nezadouci
manipulaci se zafizenim. Z tohoto rozvadéce bude proveden rozvod el. instalace. Rozvody
v budov¢ tribuny budou provedeny vodic¢i typu CYKY. Hlavni rozvody budou ulozeny
Vv trubkéch se zvySenou mechanickou odolnosti typu UPRM, jednotlivé ptivody ke svétlim,
ovladacim a zasuvkam budou ulozeny do plastovych pancéfovych trubek se zvySenou
mechanickou odolnosti typu UPRM.
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Zaver

Vsechny koncové prvky elektroinstalace — vypinace, servisni vypinace, zasuvky a vyvody
budou oznaceny strojoveé vytisténym Stitkem s Cislem obvodu.

Provedeni praci musi odpovidat platnym normdm a piedpisim. Na rozvadéfich budou
umistény vystrazné tabulky ¢. 0101 "Pozor, el. zatizeni", ¢.4301 "Nehas vodou ani pénovymi
pfistroji. U vypinacich tlacitek bude umisténa tabulka ¢.2101 ,,Vypni v nebezpeci !“.

U el. spotiebici, které budou napojeny z jinych rozvadécu, nez ostatni zatizeni prislusné casti
objektu, musi byt umisténa vystrazna tabulka 0123 ,,Pozor — pod napétim i pfi vypnutém
hlavnim vypinaci (jisti¢i), pfipojeno z rozvadéce xxx.

Vsechny vyrobky a zatizeni pouzité pii realizaci stavby musi spliiovat podminky stanovené
zakonem €. 22/97 Sb. ,,0 technickych pozadavcich na vyrobky ... a souvisejicimi nafizenimi
vlady CR, zejména nafizenimi &. 168 a &. 169 z 25.06.1997. Viechny vyrobky a zafizeni
pouzité pfi realizaci stavby musi spliiovat technické pozadavky jakosti vyrobkl v souladu s
harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami.

Bezpecnost provozu je déna konstrukci pouzitych zafizeni a bezpecnostnimi a provoznimi
ptedpisy uzivatele. Ochrana proti vliviim prostiedi je zajiSténa konstrukci pouzitych zatizeni,
jejich povrchovou upravou a zptisobem ulozeni.

Skoleni a zkousky na dokonceném predmétu dila

Individuelni zkousky - Zhotovitel je povinen provést individuelni zkousky véetné provadéni
potfebnych méteni, obstaravani atestll, arevizi za Gcelem prokdzani kvality a funkcénosti
dila. Rozsah a prib¢h individuelnich zkousek navrhne Zhotovitel v navrhu individuelniho
vyzkousSeni, které se po odsouhlaseni Objednatelem stane zdvaznym podkladem pro piipravu
individuelnich zkousek. O ukonceni individuelni zkousky bude sepsan zavérecny protokol

s celkovym vyhodnocenim celého dila. Podminky k provedeni zkouSek na pfredmétu dila
organizuje a opatiuje Zhotovitel.

Komplexni zkousky - zhotovitel provede komplexni zkouSky celého dila za ucelem prokazani
kvality , funk¢nosti  a parametrii dodaného pfedmétu dila. Komplexni zkouskou se rozumi
vyzkouseni vzajemné propojenych a na sebe navazujicich systémt, které byly pfedem
uspésné individueln& odzkouseny, maji potfebné atesty. méteni a revize. Rozsah a pritbéh
komplexnich zkouSek Zhotovitel zkoordinuje s navazujicimi systémy a zpracuje
harmonogram komplexnich zkousek, ktery se po odsouhlaseni Objednatelem stane zavaznym
podkladem pro piipravu a provedeni komplexniho vyzkouseni. Na zdvér komplexnich
zkousSek bude sepsan zavéreény protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedeni a kvalita
zkouSen¢ho dila.

Podminky k provedeni zkousek na predmétu dila organizuje a opatiuje Zhotovitel.

Po ukonceni individudlnich a komplexnich zkousek je mozné zahdjit zkuSebni provoz a po
usp&Sném ukonceni zkusebniho provozu bude zahéjeno piejimaci fizeni.

Obsluhu zafizeni je schopna a opravnéna provadét osoba zaSkolend zfizovatelem systému.
Udrzbu mtze provadet pouze osoba s prisluSnym opravnénim.
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Souvisejici predpisy
V seznamu jsou uvedeny piislu$né pravni normy a CSN podle kterych bude

stavba navrzena a musi byt i realizovana. Jedna se o reprezentativni seznam zakladnich
norem, ktery nemiiZe obsahovat a ani neobsahuje v§echny dotéené pravni normy a CSN.

Zakony, vyhlasky a CSN uvedené v tomto seznamu budou v tplném znéni a
budou platné k datu zpracovani projektové dokumentace.

Elektroinstalace bude provedena v souladu s PBRS a v souladu s vyhlaskou &.23/2008 se
zménami 268/2011Sb.

Instalace musi byt provedena dle platnych norem CSN a to pedevsim:

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni- Osvétleni pracovnich prostori — Cést 1:Vnitini pracovni prostory
CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni. Nouzové osvétleni

CSN 33 0120 Normalizovana napéti IEC

CSN 33 2000-1 ed.2 Instalace budov, rozsah platnosti, uéel a zékladni principy

CSN 33 2000-4-41ed.2 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana piede w¢inky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudéim

CSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana proti piepéti

CSN 33 2000-4-45 Ochrana pied podpétim

CSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojovéni a spinani

CSN 33 2000-473 Opatieni na ochranu proti nadproudiim

CSN 33 2000-4-482 Ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpe¢im
CSN 33 2000-5-51 ed.3 Vybér a stavba el.zatizeni — Vieobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Vybér a stavba el.zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-53 ed.2 Vybér a stavba elektrickych zaiizeni — Spinaci a jistici piistroje

CSN 33 2000-5-537 Vybér a stavba elektrickych zatizeni — P¥istroje pro odpojovani a spinani
CSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnéni a ochranné vodic¢e

CSN 33 2000-5-559 ed.2 Svitidla a svételna instalace

CSN 33 2000-6 ed.2 Postupy pfi vychozich revizich

CSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory

CSN 33 2000-7-704 ed.2 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zatizeni-Cast 7: Zatizeni jednouce -
lova ve zvlastnich objektech-Oddil 704: Elektricka zatizeni na staveniStich a demolicich

CSN 33 1310 ed.2 Bezpeénostni predpisy pro el. zatizeni uréena k uzivani osob bez el. kvalifikace
CSN 33 2030 Ochrana pied nebezpeénymi uéinky statické elektiiny

CSN 33 2130 ed.3 Elektrotechnické predpisy-vnitini el. rozvody

CSN 33 2180 Pripojovani el. pistrojii a spotfebici

CSN 33 2312 ed. 2 Elektricka zatizeni v hotlavych latkach a na nich

CSN 33 3015 Zasady dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pti zkratech

CSN 34 1090 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Pfedpisy pro prozatimni elektricka zafizeni
CSN 34 1610 Elektricky silnoproudy rozvod v primyslovych provozovnach

CSN 38 0810 Pouziti ochran pred piepétim v silnoproudych zafizenich

CSN ISO 3864-1 Bezpecnostni barvy a bezpe¢nostni tabulky

CSN EN 50172 Systémy nouzového unikového osvétleni

CSN EN 50174-1 ed.2 Instalace kabelovych rozvodii — Specifikace a zabezpedeni kvality

CSN EN 50174-2 ed.2 Instalace kabelovych rozvodii — Plinovani a postupy instalace v budovach
CSN EN 50110-1 ed. 3 (343100) Cinnost na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné pozadavky
CSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich, Kategorie: 3431 Prace na
elektrickych zatizenich a vedenich

CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a prace na el. Zafizeni

CSN EN 61439-1 ed.2 Rozvad&de nn.
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CSN EN 61439-3 Zvlastni pozadavky na rozvadéée piistupné laické obsluze - rozvodnice

CSN EN 61140 ed. 2 — Ochrana pred tirazem elektrickym proudem — spole¢na hlediska pro instalace a
zatizeni

CSN EN 60909-0 ed.2 Zkratové proudy v trojfazovych stiidavych soustavach — vypocet proudii

CSN EN 62305-1 ed.2 Predpisy pro ochranu pied bleskem — Obecné principy

CSN EN 62305-2 ed.2 Piedpisy pro ochranu pied bleskem —Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ed.2 Piedpisy pro ochranu pied bleskem — Hmotné $kody a nebezpeéi Zivota

Pozadavky na montaz a uvedeni do provozu

Montaz smi provadét pouze firma k tomu kvalifikacné a odborné€ zptisobila a dle
konkrétnich pozadavki i nalezité proskolend. Pti provadéni instalace je nutné respektovat
piislusnéa zdkonna ustanoveni a normy, zejména tykajici se bezpecnosti prace a ochrany
zdravi. Pfedkladand dokumentace nefesi postup organizace vystavby ani zatizeni staveniste.

Pfed uvedenim zatizeni do provozu je nutno provést vychozi revizi.

Pozadavky na bezpecnost a hygienické pozadavky

V ramci vystavby je zhotovitel povinen dodrzovat technologické postupy pro montézni prace
uréené CSN, zakonik prace a piislu§né bezpeénostni predpisy a souvisejici normy, smérnice,
vyhlasky, vynosy, ustanoveni, zdkony a nafizeni, ktera svym smyslem odpovidaji charakteru
provadénych praci podle tohoto projektu.

Dale je nutno dodrzovat tato ustanoveni:

U pracovnikii provést Skoleni, sezndmeni a ptezkouSeni z bezpecnostnich predpisii, vSichni
pracovnici musi byt vybaveni bezpe¢nostnimi a ochrannymi pomutckami a dbat, aby tyto
pomicky byly pouzivany v provozuschopném stavu.

Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpecnostni a hygienické ptredpisy. Zvlastni diiraz je
kladen na dodrzovani protipozarnich piedpisi.

Elektricka zatizeni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat ptislusnym technickym normam.
Detailni bezpecnostni piedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpoveédnosti dodavatele
stavby.

Zakladni predpisy

- Zakon ¢.17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, v platném znéni

- Zékon €.244/1992 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi, v platném znéni

- Zékon €.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni
- Zékon €.500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni

- Zékon €.133/1985 Sb., o poZarni ochrané, v platném znéni

- Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

- Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru, v platném znéni (o pozarni prevenci) , v platném znéni

- Zékon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zdkont, v platném znéni

- Naftizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v platném znéni

- Zékon 22/1997, zména z. €. 205/2002 o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném
znéni

BOZP, pracovni prostredi
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Nafizeni vlady 591/2006 Sb o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve

znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb. Zakon 262/2006 Sb. - zakonik prace, v platném znéni.
Zak. 309/2006 Sb. - Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi

pii préaci v pracovnépravnich vztazich a pfi zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy ( zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) , v platném znéni.

Natizeni vlady ¢. 591//2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni.

V seznamu jsou uvedeny piisluiné pravni normy a CSN podle kterych bude stavba
navrzena a musi byt realizovana. Jedna se o reprezentativni seznam zakladnich norem, ktery
nemiiZe obsahovat a ani neobsahuje viechny dotéené pravni normy a CSN.

Timto je zapotiebi dbat ustanoveni piisluinych CSN a dalgich ptedpisti vztahujicich se

k pouzivanym zafizenim, uzivanym technologickym a pracovnim postupiim a dal$im
podminkam pii provadéni praci.
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