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A. PRUVODNI ZPRAVA
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Al Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby Tribuna SK Braskov

b) Misto stavby Parcelni Cislo: 118/2
Katastralni uzemi: Braskov

c) Predmét projektové dokumentace
pro spoleéné povoleni

A.1.2 Udaje o Zadateli
Obec Braskov
Dukelska 11
273 51 Braskov
ICO: 00234176

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Hlavni inZenyr projektu Ing. Jana Souckova
ul. Gen. Tesafika 136, Pfibram |
Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
CKAIT 0013778
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Objekt neni ¢lenén na objekty, nebudou se vyskytovat technicka a technologicka zafizeni.

A.3 Seznam vstupnich podklad
- snimek katastralni mapy
- Architektonicka studie Tribuna SK Braskov
Ing. arch. Radek Dragoun
Zabélska 853/46, Plzer 312 00
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZziti a zastavénost uzemi

Stavebni pozemek se nachazi v zastavéném Uzemi v obci Braskov. Stavba je v souladu
s charakterem Uzemi jelikoZ se jedna o stavebni Upravy stavajiciho objektu tribun ve sportovnim
arealu SK Braskov.

b) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Uzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Objekt je v pfiméstské ¢asti obce Braskov a nachazi se v Uzemnim planu v ¢asti OS Plochy

ob¢anského vybaveni — sportovni a télovychovné

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani
uzemi,

Nebyla vydana rozhodnuti.

d) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Podminky ze zavaznych stanovisek jsou zapracovany v ¢asti D. dokumentace objektl.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumul a rozborll - geologicky prizkum, hydrogeologicky pri-
zkum, stavebné historicky prazkum apod.,

Na stavebnim pozemku nebyly provadény prizkumy.
f) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisu,
Uzemi neni chranéno.
g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,
Stavebni pozemek se nenachazi v poddolovaném ani zaplavovém uzemi.
h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,
Jedna se 0 zménu stavajici stavby. Stavba nebude mit vliv na odtokové poméry v izemi.
i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Pfed provedenim stavby neni nutné kaceni, demolice ani asanace uzemi.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemk
uréenych k pInéni funkce lesa,

Parcela nema evidované BPEJ, neni nutné vyjimat ze ZPF.
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k) izemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou in-
frastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

Dopravni napojeni objektu bude pouzito stavajicimi vjezdovymi vraty, umisté&énymi na hranici
pozemku a komunikace.

Elektroinstalace bude napojena na stavajici rozvody v objektu Saten a zazemi.
I) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Stavba nevyvola zadné dalsi investice.
m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,
Stavba bude umisténa na pozemcich parc. €. 118/2 v kat. U.: Braskov

n) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni
pasmo.

Na pozemcich nevznikne ochranné ani bezpe€nostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokon&ené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického po-

souzeni nosnych konstrukci,

Zména dokoncené stavby tribun bude provedena demolici stavajici stavby po uroven zakladd
a vystavby nové tribuny nad témito konstrukcemi. Stavajici stavba je provedena z cihelného zdiva
z cihel CPP. Stfesni konstrukce je navrzena z ocelového pfihradového vazniku s dfevénymi vazni-

cemi a plechovou stfesni krytinou. Stavajici stupné tribuny jsou provedeny z prostého betonu.

b) ucel uzivani stavby,

Navrhovany objekt bude slouZit, jako nova divacka tribuna, kterd bude nahrazovat stavajici
nevyhovujici pfistfeSek. Tribuna se nachazi pfi zapadni hranici sportovniho arealu fotbalového klu-
bu obce Braskov. Tribuna je navrhovana jako oteviena zastfeSend stupriovita plocha se tfemi fa-
dami pro sezeni (celkem 138 mist) a jednou fadou pro stojici divaky (max. 50 mist). Padorysné ob-
jekt kopiruje stavajici stavbu tribuny. Soucasti stavby je propojeni stfesni konstrukce tribuny a sta-

vajiciho objektu Saten a zazemi pomoci pfistfesku.
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c) trvala nebo docasné stavba,
Jednd se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a
technickych poZzadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Nejsou vydané zadné vyjimky.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Podminky ze zavaznych stanovisek jsou zapracovany v ¢asti D. dokumentace objektu.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisq,
Stavba neni chranéna.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha a pfredpo-
kladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.

Celkova zastavéna plocha: 200 m?
Celkova uzitna plocha: 199 m?
Obestavény prostor: 840 m3

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, cel-
kové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi apod.,

Elektroinstalace

Vypocet max. soud.pfikonu : Pi (kW) Ps(kw) soug.
Osvétleni 0,6 0,6 1
Rezerva 14,0 14,0 1
Celkovy instalovany pfikon 14,6 14,6

Pmax. 14,6 kw
In = 25A

Hospodareni s destovou vodou

Destova voda bude ze stfedni konstrukce svadéna okapnimi Zlaby a svody do deStové ka-
nalizace a odvadéna do vsakovaciho drénu o pldorysném rozméru 3x7m a vysky 1m. Destova vo-
da bude vsakovana na pozemku stavebnika.
i) zakladni pfedpoklady vystavby - Easové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

Stavba bude realizovana v druhé poloviné roku 2020.
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j) orientaCni naklady stavby.
Pfedpokladana cena stavby bude cca 3 mil. K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Sportovni areal je umistén v nezastavéné &asti obce, pobliz dalnice D6, sousedi s lesnim
porostem a nebude svym provozem negativné ovliviiovat okoli a obydlené &asti. Stavajici aredl ma
dostatecné plochy pro rozptyl divaka, parkovani a pfijezd. Urbanistické feSeni vychazi z podélné
dlouhé hmoty pfi zapadni strané hraci plochy. V navaznosti na objekt Saten a zazemi hmota pokra-
Cuje a rozSifuje se smérem k oploceni.

Zakladem celého stavebniho a estetického feSeni je dfevéna pfiznana konstrukce lepenych
vaznik( a kolmych krokvi, ktera pravidelné déli dlouhou hmotu na diléi moduly. Konstrukce je za-
klopena z vnéjsi stfedni roviny dfevénym bedné&nim a nasledné chranéna plechovou krytinou. Po-
hledovy beton tvofi spodni stavbu a prefabrikované dilce kromé naslapné plochy tvofi plochu pro
osazeni lavic/sedadel. Propojeni se stavajici budovou je navrzena jako pokracovani roviny stfechy

véetné priibézné stfesni krytiny.

B.2.3 Celkové provozni fe$eni, technologie vyroby

Stavba je nevyrobni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neni zde feSeno.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavbu je mozZno bezpe€né uZivat.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(
a) Stavebni feseni
Konstrukce vaznik( je lepena dfevéna z lamel, kolmy spoj bude Sroubovany se zapusténymi
Srouby z divodu bezpecnosti. Tyto vazniky budou opét Sroubovany na desky z zarové zinkované
oceli, osazené do betonového zakladového pasu. Tyto zakladové pasy tvofi sou¢asné podpurnou
konstrukci pro prefabrikované Zelezobetonoveé stupné tribuny. Krytina stfechy a oplasténi zadni plné

stény je navrZena z falcovaného barveného zinkovaného ocelového plechu.
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b) Konstrukéni a materialové feSeni

pro prefabrikované Zelezobetonové dilce tribuny. Zelezobetonové stupné tribuny budou tvaru L a
budou tvofit podlahovou konstrukci a konstrukci pro sezeni. Do betonovych patek budou kotveny
drfevéné lepené vazniky, tvofici hlavni nosnou konstrukci zastfeSeni a obvodového plasté. Stresni

konstrukce bude provedena z dfevénych vazni¢ek kotvenych do dfevéného vazniku. Dale bude

Stavba je zaloZena na zakladovych betonovych patkach tvofici sou¢asné i nosnou konstrukci

proveden prkenny zaklop a stfesni krytina z pobarveného falcovaného plechu.

¢) Mechanickéa odolnost a stabilita

B.2.7
a)
b)

B.2.8

B.2.9

B.2.10

B.2.11
a)
b)
c)
d)

f)

Stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby odolaly uzitnému zatizeni a vnéj$im vlivam.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Technické feseni jednoduché, nenarocné.

Technologicka zafizeni se nevyskytuiji.

Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Reseno v samostatné &asti projektu.

Uspora energie a tepelna ochrana

Neresi se.

Hygienické poZadavky na stavby

Veskeré hygienické poZadavky jsou spinény.

Ochrana stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi — Nefesi se
ochrana pfed bludnymi proudy - neni pozadovana
ochrana pied technickou seizmicitou — neni pozadovana
ochrana pfed hlukem — neni pozadovana

protipovodhova opatifeni — nejsou nutna

ostatni U€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod. — nevyskytuji se

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)

pfipojovaci mista technické infrastruktury

Nové rozvody v objektu budou pfipojeny na stavajici vedeni v sousednim objektu.
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pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky — neni feSeno.

Napojeni bude provedeno na stavajici vykonové kapacity.

B.4 Dopravni feseni

a)
b)
<)
d)

popis dopravniho feSeni - pFistup k objektu z mistni komunikace
napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu - stavajici
doprava v klidu — Parkovani je feSeno v arealu spole¢nosti.

péSi a cyklistické stezky — nevyskytuji se

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tpravy

a) Terénni Upravy — nejsou nutné

b) pouzité vegetacni prvky — nejsou pouzité

c) biotechnicka opatfeni — nejsou nutna

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrany

a)
b)
c)

d)

e)

f)

vliv stavby na Zivotni prostfedi - stavba vzhledem ke svému charakteru, nema negativni vliv
na zivotni prostfedi

vliv stavby na pfirodu a krajinu — neni negativni

vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 — neni negativni,

navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA — vzhledem
k druhu stavby neni nutné

v pfipadé zamérd spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérl o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano. — nefesi se.

navrhovana ochranna a bezpecénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich pfedpist — nejsou zadna.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Neni nutna.
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B.8 Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi
Pro stavbu budou zajistény rozhodujici media v ramci arealovych rozvodu, kdy se pfipojna
mista nachazi v blizkosti stavenisté.

b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté neni nutné odvodriovat, nachazi se na rovné plose.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavenisté bude pfistupné z pozemku investora.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba neovlivni okolni pozemky, ani stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
V okoli stavenisté nejsou nutné zadné demolice ani asanace ani kaceni drevin.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro staveniste,
Neni nutné.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Neni nutné.

h) maximalni produkovana mnozstvi odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

17 02 03 Plasty

Listy, odpadové potrubi, obalovy material, kryci material
Likvidace — opravnéna osoba

Mnozstvi: 0,1t

17 04 05 — Zelezo a ocel
Prodej opravnéné osobé k dalSimu vyuZiti — odvoz z mista stavby
MnozZstvi: 0,5t

20 01 27 Barvy, tiskaiské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici nebezpeéné latky
Likvidace — opravnéna osoba

03 01 Odpady ze zpracovani dfeva
Prodej opravnéné osobé k daldimu vyuZiti — odvoz z mista stavby

Mnozstvi: 0,2t

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin.
Neni nutné.

j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Bude ochranéno.
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k) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Budou dodrzeny vSechny zasady pfi praci na stavenisti.

I) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neni nutné.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni
Nefesi se.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u¢inkam vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.
Neni nutné.

0) postup vystavby, rozhodujici dil&i terminy
Bude upfesnéno po vybérovém Fizeni na dodavatele.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Destova voda bude ze stfeSni konstrukce svadéna okapnimi zZlaby a svody do destové ka-
nalizace a odvadéna do vsakovaciho drénu o pidorysném rozméru 3x7m a vysky 1m. Destova vo-

da bude vsakovana na pozemku stavebnika.
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