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Pozarné bezpecnostni reseni

Tribuna SK Braskov

1. UVOD

Projektova dokumentace centralni byla vypracovana na zaklad¢ objednavky investora. Jedna
se o vymeénu konstrukei na stavajicim ptadorysu tribuny.

1.1  Vychozi podklady

1. Vykresova dokumentace objektu .

2. Technicka zprava stavebni.

3. Vyhl. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist

4. CSN 730802. Pozdrni bezpecnost staveb: Nevyrobni objekty.

5. CSN 730873. Pozdrni bezpecnost staveb: Zdsobovdini pozdrni vodou.
6. CSN 730810. Pozdrni bezpecnost staveb. Spolecnd ustanoveni.

CSN 730834. Pozdrni bezpecnost staveb. Zména uzivani.

Byly pouzité normy a legislativa platné ke dni zpracovani.

\‘ -

2. RESENI POZARNI BEZPECNOSTI

Ptedmétem tohoto pozarne bezpecnostniho feSeni je posouzeni objektu €.p.55— Dim
sokolnika. Pozarni bezpetnost objektu bude feSena jako zména uzivani objektu dle CSN
730834, CSN 73 0802 a souvisejicich predpist.

2.1 Popis stavby

Navrhovany objekt bude slouzit, jako nova divacka tribuna, ktera bude nahrazovat
stavajici nevyhovujici ptistiesek. Tribuna se nachéazi pii zdpadni hranici sportovniho arealu
fotbalového klubu obce Braskov. Tribuna je navrhovéana jako oteviena zastfeSena stupnovita
plocha se tfemi fadami pro sezeni (celkem 138 mist) a jednou fadou pro stojici divaky (max.
50 mist). Pidorysné objekt kopiruje stavajici stavbu tribuny. Soucasti stavby je propojeni
stieSni konstrukce tribuny a stavajiciho objektu Saten a zdzemi pomoci piistiesku.

Zékladem celého stavebniho a estetického feSeni je dfevéna ptfiznana konstrukce
lepenych vaznikii a kolmych krokvi, ktera pravideln€ déli dlouhou hmotu na dil¢i moduly.
Konstrukce je zaklopena z vngjsi stfesni roviny dievénym bednénim a nasledné chranéna
plechovou krytinou. Pohledovy beton tvofi spodni stavbu a prefabrikované dilce kromé
naslapné plochy tvoii plochu pro osazeni lavic/sedadel. Propojeni se stavajici budovou je
navrzena jako pokra¢ovani roviny stfechy véetné pribézné stesni krytiny.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Objekt tribuny bude zalozen na zakladovych pasech $itky 800mm a do nezamrzné
hloubky min. 1000mm pod upraveny terén. Zakladové pasy budou provedeny vzdy v misté
lepeného vazniku a budou soucasné tvofit stupnovity profil pro montdz Zelezobetonovy
prefabrikovanych dilcti tribuny.

NOSNE KONSTRUKCE
Hlavni nosné konstrukce objektu jsou lepené vazniky z difevénych lamel, kolmy spoj
bude Sroubovan se zapusténymi Srouby. Dievéné vazniky budou Sroubovény na ocelové
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pozinkované patky a kotveny do zékladovych konstrukeci.

STRESNi KONSTRUKCE

Stresni konstrukce je feSena, jako pultova konstrukce se stfesni krytinou z falcovaného
barvené¢ho zinkovaného plechu. StieSni krytina bude umisténa také na zadni plné sténé
objektu. Stfesni konstrukei tvoii dievény lepeny vaznik. Pod stfesni krytinou budou umistény
sttesni lat¢ 50/40mm, kontralaté¢ 50/40mm a pojistna hydroizolace umisténa na celoploSném
dfevéném bednéni tloustky 25mm.

UPRAVY VNEJSICH POVRCHU

Vnéjsi obvodové plochy budou oblozZeny dievénym bednénim z dievénych palubek na
pero a drazku o tloust’ce 25mm. Dievéné oplasténi bude provedeno na dievéné pricle kotvené
do vazniki. Povrch vSech dievénych konstrukci bude opatien transparentnim lakem.

Pred objektem bude provedena zpevnénd plocha, tvofici chodnicek. Plocha bude
provedena z prefabrikovanych zelezobetonovych desek.

2.2 Zhodnoceni zmén dle CSN 73 0834

Cl.3.2a1) CSN 730834

Jedna se vymeénu konstrukei na stdvajicim plidorysu tribuny.

Stavajici stav : Pn.an. ¢ = 15x 0,8 x 1 =12 kg/m?

Navrhovany stav: pn.an. ¢ = 15x 0,8 x 1 =12 kg/m?

Lze konstatovat, ze nedochazi k zvyseni sou¢inu pn.an. ¢ o vice nez 15 kg/m?

C1.3.2b) CSN 73 0834

Pti rekonstrukce dochazi ke zméné poméru mist k sezeni, které se zvysi o jednu fadu a dojde
ke zmenSeni poctu osob stojicich.

Stavajici: 92 sedicich + 80 stojicich = 172 osob

Navrhovana : 138 sedicich + 50 stojicich = 188 osob

Pocet osob se nezvySuje o vice nez 20%.
C1.3.2 c) CSN 73 0834
- nedochédzi ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych

samostatného pohybu o vice nez 12 na kterékoliv Ginikové cesté z objektu (moznost vyskytu
téchto osob je nezménén)
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C1.3.2 d) CSN 73 0834 )
- nedochazi k zaméné prislusné projektové normy podskupiny CSN 7308..

C1.3.2 ¢) CSN 73 0834
- nedochazi ke zméné nastavbou nebo vestavbou

Objekt bude posuzovan dle CSN 730834 ¢l. 3.3 jako zména staveb skupiny I. Nedochazi ke
zméng uzivani objektu a prostoru (viz 3.2 ) CSN 73 0834 .

2.3 Zmény staveb skupiny I
Cl1. 3.3 CSN 73 0834

a) dochazi k vymeéné stavebnich konstrukci
Zmeény staveb skupiny I nevyzaduji dalsi opatteni, pokud spliuji pozadavky podle kapitoly 4
Technické poZadavky na zménu skupiny I. — kapitola 4 CSN 730834

Cl. 4 a)

- pozarni odolnost ménénych prvkl v nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji
stabilitu objektu nebo jeji €asti neni sniZzena pod ptivodni hodnotu

Stavajici : ocelova nosna konstrukce (bez pozarni odolnosti) , ¢aste¢né dievéné oplasténi,
stteSni konstrukce téz dievéna.

Navrhovana : lepené vazniky z dievénych lamel — vyhovuje.

Na zakladé CSN 73 0808 tab. 12, pol. 12 — jednopodlazni objekty neni pozadavek na pozarni
odolnost nosné konstrukce.

CLb)
- V objektu nebudou pouzity zddné podhledy, které pii pozaru okapavaji

Cl.c)

- vychodnim, severnim a jiZznim smérem nedochéazi ke zvétSeni pozarné€ otevienych ploch.
Zapadni fasada je nové€ provedend z difevéného obkladu pero , draZka t1.25 mm. Dle statického
vypoctu podle eurokodi — pozarni odolnost EW 197,

pr=15,a=08,b=06,c=1

pozarni vyska = 0, konstrukéni systém — hotlavy

pv=15x0,8 x0,6x1=7,2kg/ m?> = L.SPB -tab. 8 CSN 73 0802

Pozadavek na obvodovou konstrukci nezajistujici stabilitu — EW 15" - skute¢nost EW 19 —
vyhovuje.
Odstupové vzdalenosti se oproti ptivodnimu stavu neméni.

Odstup od sousedniho objektu: okno v severni stén¢ stavajiciho objektu : rozmér 0,9 x 1,5 .
Dle PBR stavby pv=42 kg / m?,d =1,5 m (odstup = 2,3 m) . ZastfeSeni priichodu mezi
stavajici budovou a tribunou z konstrukci DP3 se nenachdzi v pozarn¢€ nebezpeéném prostoru
objektu.
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Cl.d)
- nejsou zadné nove ztizované prostupy sténami

Cle)
- V prostoru nebude umisténa VZT — jedna se o otevieny objekt

CLf)
- v objektu nejsou ztizovany prostupy stropy

Cl g
- nedochazi k zazeni ani prodlouzeni unikovych cest

CLh)
- nebyl vytvoten zadny novy PU

CLi)

- zménou stavby nejsou zhorSeny plivodni parametry zatizeni umoziujici protipozarni zasah.

Vzhledem k tomu, Ze jsou splnény technické pozadavky na zmény staveb skupiny I ¢1.4 bod
a) — 1), nejsou vyzadovana dalsi opatieni.

3. Zavér
Objekt bude oznacen bezpecnostnimi znackami v souladu s NV 375/2017 Sb.
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