REKONSTRUKCE CHODNIKU V ULICI V PODLISKACH

VYKAZ VYMER

SOUPIS PRACI:

plocha (m?)
179 (60+119)

Odstranéni ptivodniho povrchu:
Beton. dlazba tl. 5cm

Odvezeni odstranéného betonu cca
Asfalt tl. 5cm

Odvezeni odstranéného asfaltu cca
Podkladni vrstva cca tl. 6ecm
Odvezeni odstranéného Stérku cca
Zfizeni ryhy pro betonove loze
Odvezeni puvodniho bet. loze
Obrubniky silniCni

Obrubniky chodnikové

Odvezeni odstranénych obrubniki cca

délka (m)
89 (24+65)

139 m?
7m3 (14 1)
40 m?
2m3(41)
179 m?
11 m3
7md
14 t
89 m
14 m
9t

Odstranéni litinového vodaren. Soupat. vent. poklopu 1 ks

Odstranéni litinového hydrantového poklopu 1 ks

Pokladka povrchu:

Obrubniky silni¢ni (100/25/15) 89 m
Obrubniky chodnikové (100/25/10) 40 m
Zamkova dlazba tl. 8cm 179 m?
Stérk drceny 0-4mm - doplnéni cca tl. 3cm 6 m3
Betonové loze pod obrubniky (B20) 6 m3
Ruéni vykop cca 1m?d

Zamkova dlazba-konec chodniku (slepecka-Cervena) 5 m?

Dlazba 25x25cm-konec chodniku (bila)

3 m?




REKONSTRUKCE CHODNIKU V ULICI V PODLISKACH

VYKAZ VYMER

Obnova litinového vodaren. Soupat. ventil. poklopu

Obnova litinového hydrantového poklopu

Ostatni:

Nopova folie 20mm

Malba silnicniho prfechodu

Uprava silniéniho pfechodu

SignalizaCni zafizeni pro nevidomé
(umisténi na stavajici semafor po obou stranach)

Vysadba zeleri - stromy

Vysadba zelen - kefe

Obnova okolniho terénu — zatravnéni

Obnova okolni komunikace:
Asfaltovy povrch komunikace tl. 5cm

Doplnéni nosnych vrstev komunikace (Stérk)

1 ks
1 ks

65 m

1x
2 X

2 X

2 ks
10 ks

40 m?

45 m?
38 md




