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SOUPIS PRACÍ: 
 

                                 plocha (m2)                   délka (m) 

                                 179 (60+119)               89 (24+65) 

    
 

Odstranění původního povrchu: 

Beton. dlažba  tl. 5cm                                                     139 m2  

Odvezení odstraněného betonu cca                         7 m3 (14 t) 

Asfalt  tl. 5cm                                                                   40 m2  

Odvezení odstraněného asfaltu cca                           2 m3 (4 t) 

Podkladní vrstva cca tl. 6cm                                          179 m2  

Odvezení odstraněného štěrku cca                                 11 m3 

  Zřízení rýhy pro betonové lože                                         7 m3 

  Odvezení původního bet. lože                                          14 t 

  Obrubníky silniční                                                             89 m  

Obrubníky chodníkové                                                      14 m 

Odvezení odstraněných obrubníků cca                              9 t 

Odstranění litinového vodáren. šoupát. vent. poklopu       1 ks 

Odstranění litinového hydrantového poklopu                     1 ks 

 
 

 Pokládka povrchů: 

  Obrubníky silniční (100/25/15)                                         89 m 

  Obrubníky chodníkové (100/25/10)                                  40 m 

  Zámková dlažba tl. 8cm                                                  179 m2  

   Štěrk drcený 0-4mm - doplnění cca tl. 3cm                        6 m3 

  Betonové lože pod obrubníky (B20)                                   6 m3 

   Ruční výkop cca                                                                 1 m3 

  Zámková dlažba-konec chodníku (slepecká-červená)       5 m2  

  Dlažba 25x25cm-konec chodníku (bílá)                             3 m2  
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 Obnova litinového vodáren. šoupát. ventil. poklopu             1 ks 

 Obnova litinového hydrantového poklopu                             1 ks 

 

Ostatní: 

Nopová fólie 20mm                                                            65 m 
 

Malba silničního přechodu                                                    1 x 

Úprava silničního přechodu                                                  2 x 

 

Signalizační zařízení pro nevidomé                                      2 x 

(umístění na stávající semafor po obou stranách)                                                                             

 

Výsadba zeleň - stromy                                                       2 ks 

Výsadba zeleň - keře                                                         10 ks 

 

Obnova okolního terénu – zatravnění                               40 m2 

  Obnova okolní komunikace:    

   Asfaltový povrch komunikace tl. 5cm                                45 m2 

  Doplnění nosných vrstev komunikace (štěrk)                   38 m3 

 

 

 


