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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajících chodníků v obci Braš-

kov (viz. C3-celková situace stavby). Součástí řešení je i úprava stávajícího přecho-

du pro chodce a zřízení nového přechodu, aby byl umožněn bezbariérový přístup          

a na stávající semafor lze přidat i signalizaci pro nevidomé. Součástí projektu je ta-

ké výsadba zeleně do okolního zatravnění a zeleného pásu u komunikace.  

Pro opravu chodníků byl zvolen systém obrusné vrstvy ze zámkové dlažby. 

Tento systém má mnoho variant, které se mohou použít v této lokalitě, některé již 

byly použity na ostatních opravovaných chodnících, proto budou pravděpodobně 

zvoleny stejné.  

Užívání chodníků je jednotné, zatížení je také stejné. Chodníky budou sloužit 

pro pohyb pěších osob. V současné době jsou chodníky z čtvercové betonové dlaž-

by, pouze kousek je z litého asfaltu, vše ve velmi nevyhovujícím stavu (viz. fotodo-

kumentace). 

Zámková dlažba bude v tloušťce 8cm a bude potřeba dorovnat vrstvu podsy-

pu pod novou dlažbu. 

Pro stabilitu zámkové dlažby a konstrukce chodníku budou položeny obrub-

níky. Plocha chodníku bude skloněna směrem ke komunikaci v příčném sklonu 2%, 

budou použity silniční a chodníkové obrubníky do betonového lože. Srážková voda 

bude odtékat na komunikaci jako je tomu v současné době. U podezdívek plotů           

a domů bude použita nopová fólie pro izolaci – viz. D.4-Vzorové příčné řezy.  

Napojení zámkové dlažby chodníků bude provedeno jako bezbariérové.  

U přechodu bude provedena bezbariérová úprava – přechodovým a sníže-

ným obrubníkem a umístěna slepecká červená dlažba (20/10 tl.4cm) ve čtyřech řa-
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dách a řada bílé dlažby (25x25cm) dle vyhlášky - viz situace a fotodokumentace. 

Trasa chodníků naváže na stávající chodníky. 

Silniční a chodníkové obrubníky budou osazeny do betonového lože, které 

zamezí příčný posun vrstev chodníku. Lože bude z prostého betonu třídy B20. 

 Chodníky budou v šířce cca 1,5m. Opravovaná část chodníků je dlouhá cca 

89m (24+65), plocha je cca 179m2 (60+119). Součástí opravy bude i široká součást 

chodníku před místním obchodem, odkud bude zřízen nový přechod pro chodce. 

Chodník bude proveden podle vzorových příčných řezů. 

Navržený materiál (zásypová zemina, štěrky, drtě…) budou z nejbližších 

zdrojů, ostatní materiál jako zámková dlažba, obrubníky budou získány z obchodní 

sítě.  

Při rekonstrukci budou používány obvyklé stavební postupy, není třeba použi-

tí zvláštních nebo neobvyklých konstrukcí nebo postupů. 

 
Navrhovaná stavba bude prováděna tak, že nebude vyžadovat částečné 

omezení provozu na přilehlé komunikaci. 

Provádění stavebních prací neovlivní stabilitu staveb v okolí. 

 
Stavba nemá žádnou etapizaci, bude prováděna průběžně podle kapacity 

dodavatelské firmy. 

 
Realizací stavby nedojde k ohrožení živočichů ani rostlin. Pouze bude prove-

dena ochrana stromů dřevěným bedněním po dobu výstavby chodníku. Všechny 

ekologické vazby a funkce v krajině se nezmění a stavba nemá vliv ani na chráněná 

území (Natura 2000). Stavba také nepodléhá stanovisku EIA. 

 

Červen 2020                                                                Ing. František Mandovec   
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Fotodokumentace  

 
 

Pohled na vzor ukončení chodníku u přechodu (snížení a označení) 

 

 

 

 

 

Pohled na začátek rekonstrukce chodníku,  

kde je vidět stávající přechod a stávající zelené pásy pro výsadbu zeleně 
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Pohled na rekonstrukci chodníku, kde je vidět nutnost bezbariérové úpravy  

stávajícího přechodu a semafor pro osazení signalizace 

 
 

 
 

Pohled na rekonstrukci chodníku před místním obchodem,  

kde je vidět nutnost výměny povrchu, bude zde zřízen nový přechod a vysazen strom 
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Pohled na začátek rekonstrukce druhého chodníku, bude zde nový přechod 

 
 
 

   
 

Pohled na pokračování rekonstrukce druhého chodníku,  

u podezdívek a domů (kromě garáže) bude nopová fólie 
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Pohled na konec rekonstrukce druhého chodníku, kde bude snížení a úprava 

 
        
 
 
 
 

 
 

Pohled na výrazné poškození uprostřed rekonstruovaného druhého chodníku 

 
 


