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Projektova dokumentace feSi rekonstrukci stavajicich chodnik( v obci Bras-
kov (viz. C3-celkova situace stavby). Soucasti feSeni je i uprava stavajiciho pfecho-
du pro chodce a zfizeni nového pfechodu, aby byl umoznén bezbariérovy pfistup
a na stavajici semafor Ize pfidat i signalizaci pro nevidomé. Soucasti projektu je ta-
ké vysadba zelené do okolniho zatravnéni a zeleného pasu u komunikace.

Pro opravu chodnikd byl zvolen systém obrusné vrstvy ze zamkové dlazby.
Tento systém ma mnoho variant, které se mohou pouzit v této lokalité, nékteré jiz
byly pouzity na ostatnich opravovanych chodnicich, proto budou pravdépodobné
zvoleny stejné.

Uzivani chodniku je jednotné, zatiZeni je také stejné. Chodniky budou slouzit
pro pohyb pésich osob. V sou€asné dobé jsou chodniky z ¢tvercové betonové dlaz-
by, pouze kousek je z litého asfaltu, vSe ve velmi nevyhovujicim stavu (viz. fotodo-
kumentace).

Zamkova dlazba bude v tloustce 8cm a bude potfeba dorovnat vrstvu podsy-
pu pod novou dlazbu.

Pro stabilitu zamkové dlazby a konstrukce chodniku budou poloZeny obrub-
niky. Plocha chodniku bude sklonéna smérem ke komunikaci v pfiéném sklonu 2%,
budou pouZity silniéni a chodnikové obrubniky do betonového loZe. Srazkova voda
bude odtékat na komunikaci jako je tomu v sou€asné dobé. U podezdivek plotu
a domu bude pouzita nopova folie pro izolaci — viz. D.4-Vzorové pfiéné fezy.

Napojeni zamkové dlazby chodnik bude provedeno jako bezbariérové.

U pfechodu bude provedena bezbariérova uprava — pfechodovym a snize-

nym obrubnikem a umisténa slepecka Cervena dlazba (20/10 tl.4cm) ve Ctyfech fa-
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dach a fada bilé dlazby (25x25cm) dle vyhlasky - viz situace a fotodokumentace.
Trasa chodnikll navaze na stavajici chodniky.

Silni€ni a chodnikové obrubniky budou osazeny do betonového loze, které
zamezi pficny posun vrstev chodniku. LoZe bude z prostého betonu tfidy B20.

Chodniky budou v Sifce cca 1,5m. Opravovana ¢ast chodnikl je dlouha cca
89m (24+65), plocha je cca 179m? (60+119). Soucasti opravy bude i Siroka soucast
chodniku pfed mistnim obchodem, odkud bude zfizen novy pfechod pro chodce.

Chodnik bude proveden podle vzorovych pfiénych fez(.

NavrZzeny material (zasypova zemina, Stérky, drté...) budou z nejblizSich
zdroju, ostatni material jako zamkova dlazba, obrubniky budou ziskany z obchodni
sité.

Pfi rekonstrukci budou pouzivany obvyklé stavebni postupy, neni tfeba pouzi-

ti zvlastnich nebo neobvyklych konstrukci nebo postupu.

Navrhovana stavba bude provadéna tak, Ze nebude vyzadovat CasteCné
omezeni provozu na pfilehlé komunikaci.

Provadéni stavebnich praci neovlivni stabilitu staveb v okoli.

Stavba nema zadnou etapizaci, bude provadéna pribézné podle kapacity

dodavatelské firmy.

Realizaci stavby nedojde k ohrozeni Zivo€ichu ani rostlin. Pouze bude prove-
dena ochrana stromd difevénym bednénim po dobu vystavby chodniku. VSechny
ekologické vazby a funkce v krajiné se nezméni a stavba nema vliv ani na chranéna

uzemi (Natura 2000). Stavba také nepodléha stanovisku EIA.

Cerven 2020 Ing. FrantiSek Mandovec
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Fotodokumentace

Pohled na vzor ukonceni chodniku u pfechodu (snizeni a oznaceni)

Pohled na zadatek rekonstrukce chodniku,

kde je vidét stavajici pfechod a stavajici zelené pasy pro vysadbu zelené
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Pohled na rekonstrukci chodniku, kde je vidét nutnost bezbariérové Upravy

stavajiciho pfechodu a semafor pro osazeni signalizace

Pohled na rekonstrukci chodniku pfed mistnim obchodem,

kde je vidét nutnost vymény povrchu, bude zde zfizen novy pfechod a vysazen strom
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Pohled na pokracovani rekonstrukce druhého chodniku,

u podezdivek a domU (kromé garaze) bude nopova félie
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Pohled na konec rekonstrukce druhého chodniku, kde bude snizeni a Uprava

Pohled na vyrazné poskozeni uprostfed rekonstruovaného druhého chodniku




