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B6. Bezbariérové uzivani

1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby:
Misto stavby:
Investor:

Projektant:

Stupen PD:

Datum zpracovani:

Braskov-Valdek: Chodnik podél sil. 111/0063

Obec Braskov
Obec Braskov

Ing. Libor Kfizak

Ateliér Kprojekt, s.r.o.

TyrSova 158, 269 01 Rakovnik

IC: 02319403

DIC: CZ02319403

Telefon: 313 513 542, 777 239 700

email: kprojekt@kprojekt.cz; www.kprojekt.cz

DUR + DSP - dokumentace pro slou¢ené Gzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni
srpen 2019

2. Uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Z hlediska pozadavk( vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb je tfeba posuzovat a navrhnout stavbu dle bodu
1 odst a, b) Pozemni komunikace. Dale bude névrh splfiovat parametry CSN 736110/Z1.

Stavebni Upravy navrzené v souladu s vyhl. ¢. 398/2009 Sb.
1. Chodnik v Gseku ZU-km0,065 bude proveden s krytem ze zéamkové dlazby s rovnym
pevnym povrchem upravenym proti skluzu.
2. Chodnik v iseku km0,065-KU bude proveden s krytem z asfaltobetonu.
3. U napojeni chodniku na vozovku budou osazeny zapusténé obrubniky a bezbariérové
najezdy s témito Upravami:
o obrubniky s nadvySenim +2 cm, Sikmy ndbéh chodniku ve sklonu max. 1:12
v délce min. 1 m
o varovny a signdlni pas bude z reliéfni dlazby pro nevidomé a budou provedeny
pouze z certifikovanych vyrobkd (v projektu uvazovana napr. dlazba Best Klasiko
pro nevidomé). Material pouZity pro hmatové Upravy musi splfiovat NV 163/2002
Sb a TN TzUS 12.03.04-.06.
o ve vjezdech bude zachovan prichod minimdlné v Siti 0,9 m, ktery bude proveden
v pficném sklonu maximalné 2,0 %
4. Vodici linie bude tvofena obrubniky osazenymi s nadvySenim +6 cm. V misté
stavajiciho troj-vjezdu na pravé strané bude v délce 16,1 m zfizena uméla vodici linie.

Detaily bezbariérového uzivani (nabéhy chodniku, varovné pasy, signdlni pasy, zapusténé
obrubniky apod.) jsou soucdsti podrobnych vykresa v méfitku 1:250.
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Vypracoval: Ing. Libor Kfizak



