
 

B6. Bezbariérové užívání 
 

1. Identifikační údaje 

Název stavby:              Braškov-Valdek: Chodník podél sil. III/0063  

Místo stavby:  Obec Braškov 

Investor:  Obec Braškov 

Projektant:  Ing. Libor Křižák 
   Ateliér Kprojekt, s.r.o. 
   Tyršova 158, 269 01 Rakovník 
   IČ: 02319403 
   DIČ: CZ02319403 
   Telefon: 313 513 542, 777 239 700 
   email: kprojekt@kprojekt.cz; www.kprojekt.cz  

Stupeň PD:  DÚR + DSP - dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební                   

                                                              povolení 

Datum zpracování: srpen 2019 

2. Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Z hlediska požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je třeba posuzovat a navrhnout stavbu dle bodu 
1 odst a, b) Pozemní komunikace.  Dále bude návrh splňovat parametry ČSN 736110/Z1. 
 
Stavební úpravy navržené v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. 

1. Chodník v úseku ZÚ-km0,065 bude proveden s krytem ze zámkové dlažby s rovným 
pevným povrchem upraveným proti skluzu. 

2. Chodník v úseku km0,065-KÚ bude proveden s krytem z asfaltobetonu. 
3. U napojení chodníku na vozovku budou osazeny zapuštěné obrubníky a bezbariérové 

nájezdy s těmito úpravami: 
◦ obrubníky s nadvýšením +2 cm, šikmý náběh chodníku ve sklonu max. 1:12 

v délce min. 1 m 
◦ varovný a signální pás bude z reliéfní dlažby pro nevidomé a budou provedeny 

pouze z certifikovaných výrobků (v projektu uvažována např. dlažba Best Klasiko 
pro nevidomé). Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 
Sb a TN TZÚS 12.03.04-.06. 

◦ ve vjezdech bude zachován průchod minimálně v šíři 0,9 m, který bude proveden 
v příčném sklonu maximálně 2,0 % 

4. Vodící linie bude tvořena obrubníky osazenými s nadvýšením +6 cm. V místě 
stávajícího troj-vjezdu na pravé straně bude v délce 16,1 m zřízena umělá vodící linie. 
 

Detaily bezbariérového užívání (náběhy chodníku, varovné pásy, signální pásy, zapuštěné 
obrubníky apod.) jsou součástí podrobných výkresů v měřítku 1:250. 
 
Rakovník, srpen 2019                      Vypracoval:  Ing. Libor Křižák 


