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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

a) Udaje o stavbé
Nazev stavby: Braskov-Valdek: Chodnik podél sil. I11/0063

Stupen PD: Dokumentace pro slouéené izemni a stavebni fizeni (DUR-DSP)

b) Udaje o stavebnikovi

Obec Braskov
Dukelska 11
273 51 Braskov

¢) Udaje o zpracovateli PD

Zpracovatel: Ing. Libor Kftizék
Zd. Stépanka 2357, 269 01 Rakovnik
IC: 68138270
email: krizak.libor@kprojekt.cz; www.kprojekt.cz
tel: 777 239 700

Zodp. projektant:  Ing. Libor K¥izak
Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, CKAIT: 0010377

Datum: 08-2019

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Dokumentace te$i vystavbu nového chodniku podél silnice III. t¥idy v celkové délce 211 m. Cilem
projektu je zajisténi bezpecné pési trasy, spojujici stdvajici chodnik na konci obce Braskov, Valdek se
stavajici cyklostezkou smétujici k obci KySice. Stavba je 1.etapou planovaného propojeni obci
Braskov, Valdek a Kysice.

Chodnik je navrzen podél silnice I11/0063 na tkor stavajiciho odvodiovaciho pifikopu (v extravildnu
obce). Zacatek Upravy je pied stavajici dlazdénou plochu (vjezd do autoservisu) na konci obce. Konec
upravy je v misté napojeni na stavajici cyklostezku se smiSenym provozem pro pési a cyklisty.

Zaucelem provedeni chodniku bude v jeho ¢asti provedeno zatrubnéni ptikopu dl. 52 m a odvodnéni
vozovky pomoci 3 novych obrubnikovych vpusti.
b) Piedpokladany prubéh stavby

Zahijeni vystavby se predpoklada v roce 2020 nebo 2021. Lhita vystavby se predpoklada na 2
meésice.
Stavba bude provedena v jedné etapé bez dalsiho ¢lenéni.
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C) Vazby na regulaé¢ni plany, Gzemni plan a na izemni rozhodnuti nebo izemni souhlas
v¢. plnéni jeho podminek (je-li vydan)

Na stavbu nebylo vydano samostatné izemni rozhodnuti.
Stavba neméni poméry v tizemi.

d) Stru¢na charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuZiti

Uzemi pro umisténi stavby se nachazi v extravilanu obce Braskov, Valdek. V trase navrzeného
chodniku je v soucasnosti odvodiovaci piikop. Vyskoveé chodnik ve sméru od obce stoupa a nasledné
klesa, a proto budou vozovka a novy chodnik odvodnény na obé strany (smérem k ZU i KU). V ZU
bude provedeno napojeni nového vetejného osvétleni na stavajici sit’.

e) Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiredi

Stavba nebude mit negativni vliv na krajinu, zdravi a zivotni prostiedi v dané lokalité. Stavba nebude
ptvodcem znegisténi a nebude ménit odtokové poméry v tizemi. Vody sméfujici smérem k ZU budou
zatistény do stavajici destové kanalizace (jako dosud). Zatrubnéni piikopu bude vyusténo v KU do
stavajiciho ptikopu, ktery pokracuje dal podél sil.ITI/0063.

f) Celkovy dopad stavby na dot¢ené izemi a navrhovana opatieni

Vystavbou chodniku bude zajisténa bezpecna trasa pro chodce z konce obce ke stavajici cyklostezce
smétujici na KySice. Tento Usek je prvni etapou vystavby vzajemného propojeni obci Braskov, Valdek
a Kysice. Novy chodnik je v ZU napojen na stavajici vjezd a chodnik, kde bude provedena
bezbariérova uprava. V KU je chodnik ukonéen v hrang asfaltu stavajici cyklostezky.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

a) Geodetické zaméteni vysSkopisu a polohopisu

b) Digitalni katastralni mapa

c) Prohlidka mista stavby a pofizena fotodokumentace
d) Vedeni inzenyrskych siti poskytnuté jejich spravci
e) Pozadavky investora na rozsah a ucel stavby

f) Piislusné CSN, TP a souvisejici piedpisy

Projektova dokumentace je zpracovédna v souladu s vyhlaskou €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb.

4. CLENENI STAVBY

Stavba bude rozdé€lena na dva stavebni objekty:
Ob;.101 Komunikace pro pési
0b;j.401 Osvétleni

V ramci vykazu vymér bude provedeno rozdéleni praci na uznatelné a neuznatelné naklady s ohledem
na podminky dotace.
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5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

a) Prubéh vystavby

Pied zahajenim stavby bude provedeno vytyéeni viech podzemnich inzenyrskych siti. V ZU budou
vybourany stavajici obrubniky a rozebrany dlazdéné plochy. V KU bude odstranéno &elo stavajiciho
propustu, které bude nahrazeno revizni Sachtou. V trase chodniku budou pokaceny stavajici stromy a
ofezany vétve stromu a kioviny.

Odtézeny budou naplaveniny v piikop€, stavajici propustek bude vyc€istén. Vytézeny materidl a
zemina bude odvezena na skladku. Pfed pokladkou nového potrubi kanalizace bude provedena sanace
dna ptikopu vrstvou kameniva. Po osazeni Sachet a pokladce potrubi bude proveden zpétny zasyp ryh
a po vrstvach zhutnén.

Po provedeni zemnich praci na Groven zemni plané€, bude provedeno jeji vyspadovani a zhutnéni na
pozadovanou unosnost Eger2 = 30 MPa.

Po zhutnéni zemni plan€¢ bude provedena konstrukce chodniku, véetné osazeni obrubnikd. Podél
silnice budou osazeny kamenné silni¢ni obrubniky OP3, v zelenych plochach budou pouzity
obrubniky zédhonové. Konstrukce chodniku bude provedena z vrstev kameniva a krytu z betonové
skladebné dlazby (ZU-km0,065) a Zivice (km0,065-KU).

Po dokonceni zpevnénych ploch bude provedeno dopravni znaceni a Gprava zelenych ploch. Zelené
plochy zasazené stavbou budou ohumusovany a osety travni smési.

b) Zajisténi pristupu na stavbu

Ptistup na stavbu je zajistén ze silnice 111/0063.

c) Dopravni omezeni, objizd’ky

Stavba bude realizovana pfi zachovani provozu na sil.I1I/0063.

Ptechodné dopravni znaceni bude provedeno podle TP66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich.

Pfi budovani chodniku bude provoz fizen svételnym signalizaénim zafizenim a svislé dopravni
znaCky budou osazeny podle schématu B/6 (viz ptiloha).

Ptipravné prace budou provadény pii zachovani obousmérného provozu a piechodné dopravni
znaceni bude osazeno podle schématu B/3 (TP66).

Obnova vodorovného dopravniho znaceni bude provedeno za plného provozu.

Veskeré vykopy budou fadné zajistény a oznaceny.

6. POZEMKY DOTCENE STAVBOU

Dotéené pozemky jsou uvedeny v samostatné piiloze ¢. B4. Souhlasy majitelit dotéenych pozemki
se stavbou zajisti investor.

. , ; Vyméra
p.¢. [k.u. Vlastnik y Druh pozemku
(m2)

305/3 [Braskov Obec Braskov, Dukelska 11, 27351 Braskov 111 ostatni plocha — silnice
(609536)

390/1 [Braskov KSUS Stfedoceského kraje, Zborovska 81/11, Smi- 17539 ostatni plocha — silnice
(609536) chov 15000 Praha 5

305/7 [Braskov Drab Vladimir Ing., V Jezerech 320, 27351 Braskov 143 ostatni plocha — ostatni ko-
(609536) munikace
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430/4 |Kysice Obec Braskov, Dukelska 11, 27351 Braskov 16 ostatni plocha — neplodna
(678716) plda

430/2 [Kysice Obec Kysice, Berounska 4, 27351 Kysice 8645 ostatni plocha — neplodna
(678716) plda

629/1 |[Kysice KSUS Sttedocéeského kraje, Zborovska 81/11, Smi- 15629 ostatni plocha — silnice
(678716) chov 15000 Praha 5

425/13|Kysice Obec Braskov, Dukelska 11, 27351 Braskov 44 orna plda
(678716)

7. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU (SPRAVCU)

a) Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
prevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonceni do
vlastnictvi nebo je budou spravovat

Stavba po dokonceni ziistane v majetku obce Braskov.

b) Zpisob uzivani jednotlivych objekti stavby

Zpusob uzivani se neméni, stavba bude slouzit k doprave.

8. TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1. Celkovy rozsah stavby, kapacitni udaje, dopravni fFeSeni
Navrzené kapacity

e (Celkova délka chodniku 211 m

o Sitka chodniku 2,0m

e Délka zatrubnéni piikopu 52m

e Nové obrubnikové vpusti 3 ks

e Veiejné osvétleni - parkové lampy 9ks

Navrzené chodniky budou slouzit pouze pro pési s vyloucenym provozem motorové dopravy —
funkéni skupina D, podskupina D2. Zakladni Sitka chodniku je 2,0m.

Chodniky budou provedeny v souladu s bezbariérovou vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb (viz. samostatna
ptiloha B6.)

8.2. Smérové FeSeni a Sirkové usporadani

Novy chodnik v ZU bude napojen na stavajici vjezd ze zulové dlazby a stavajici chodnik ze zamkové
dlazby. Vjezd i chodnik budou bezbariérové upraveny tzn. u vjezdu bude proveden varovny pas
s rovinnou deskou (kamenny obrubnik) a bude zde osazena uméla vodici linie, ktera bude napojena
na zadhonové obrubniky u stdvajiciho i nového chodniku. Zbyvajici plochy ve vjezdu budou
ptedlazdény zulovymi kostkami. Stavajici chodnik bude pfedlazdén zdmkovou dlazbou a bude zde
vytvofena nova rampa.

Novy chodnik je v celé trase navrzen na tkor odvodiiovaciho piikopu. v ZU-km 0,159 bude
provedeno zasypani piikopu. V km 0,159-KU bude provedeno zatrubnéni piikopu v dl. 52,0 m.

V ZU-km 0,065 bude proveden kryt z betonové skladebné dlazby (stejna jako v navazujicim
chodniku). V km 0,065-KU bude proveden kryt z asfaltového betonu.

Str.6



3031/19 Braskov-Valdek: Chodnik podél sil. 111/0063 Pruvodni a technicka zprava

V km 0,002 bude osazena nova obrubnikova vpust, kterd bude spolu s novou revizni Sachtou napojena
do stavajici destové kanalizace (vtok v ZU).

V km 0,063 bude provedeno napojeni chodniku na stavajici pési trasu s nezpevnénym krytem.

V km 0,159 a km 0,209 budou osazeny obrubnikové vpusti, které budou zaustény do reviznich Sachet
na nové dest'ové kanalizaci.

Konec upravy je v misté napojeni na stavajici cyklostezku, kde bude osazen zapustény obrubnik
v hran¢ asfaltu stavajici cyklostezky.

8.3. Vyskové FeSeni

Vyskovy navrh byl proveden na zaklad¢ podrobného geodetického zaméteni.

Niveleta chodniku bude kopirovat podélny profil stavajici vozovky s nadvysSenim +12 cm.

Podélny sklon chodniku je navrzen 0,7 - 4,5 %, pti€ny sklon jednostranny 2,0 % vlevo smérem k
vozovce. Trasa od ZU do km0,080 (rozvodi) stoupa a dale az do KU klesa.

Vpravo od zahonového obrubniku bude provedeno plynulé napojeni na stavajici svah bez nutnosti
rozsdhlych zemnich praci.

8.4. Konstrukce zpevnénych ploch

Konstrukce chodniku je navrzena ¢asteéné s krytem z betonové skladebné dlazby tl. 60 mm okrové
barvy a Casteéné s krytem ze zivice. Varovné a signalni pasy budou z reli¢fni dlazby napt. Best-
Klasiko pro nevidomé Cervené barvy. Varovny pas v misté vjezdu bude proveden z reliéfni dlazby
v antracitové barve.

Silni¢ni kamenné obrubniky OP3 (25x20cm) budou podél vozovky osazeny s nadvySenim +12 cm
nad urovni vozovky. V néstupnich mistech na chodnik bude silni¢ni obrubnik osazen s nadvySenim
+2 cm. Silni¢ni kamenny obrubnik bude také osazen jako rovinna deska v mist¢ vjezdu s nadvysenim
+0 cm. Na strané zeleného péasu bude osazen zdhonovy obrubnik (napi.Best Parkan) s nadvySenim
+6cm.

Konstrukce zpevnénych ploch bude provedena po fadném zhutnéni zemni plan€ na poZzadovanou
unosnost Eqet2 = 30 MPa. Hutnéni zasypu ryh bude provadéno po vrstvach tl. max. 25 cm.

CHODNIK PRO PESI ZU-km0.065

- skladebna betonova dlazba 60 mm
- loze z drti 4-8 mm 40 mm
- §térkodrt SDA 0-63 mm 200 mm
Celkem 300 mm

CHODNIK PRO PESI km0,065-KU

- asfaltovy beton ACO 11 + 60 mm
- $térkodrt’ SDA 0-32 mm 50 mm
- §térkodrt’ SDA 0-63 mm 250 mm
Celkem 360 mm

Hrana vozovky bude zafiznuta a pas mezi hranou a novym obrubnikem (cca 0,3 m) bude proveden s
krytem ze Zivice.

NAPOJENI VOZOVKY
- asfaltovy beton ACO 11 + 50 mm
- spojovaci postiik PS,EMK do 0,3 kg/m?
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- asfaltovy beton ACP 22 70 mm

- infiltraéni postiik asfaltovy do 1,0 kg/m?

- kamenivo zpevnéné cementem KSC I 150 mm
- §térkodrt’ SDA frakce 0-63 mm 200 mm
Celkem 470 mm

8.5. Odvodnéni zpevnénych ploch

Chodnik podél vozovky bude odvodnén piicnym sklonem 2,0 % na vozovku. Podélny sklon chodniku
je 0,7-4,5 %. Odvodnéni vozovky je navrzeno pomoci 3 novych obrubnikovych vpusti, které budou
zaustény do stavajici nebo nové kanalizace pomoci piipojek DN 150 mm.

V km0,002 bude osazena obrubnikova vpust, ktera bude napojena do plastové revizni Sachty
DN600mm s litinovym poklopem. Revizni Sachta bude spojena se stavajici destovou kanalizaci
pomoci potrubi DN400Omm dl. 2,0m.

V km0,159 a km0,209 budou osazeny obrubnikové vpusti, které budou zaustény do nové kanalizace.

Nova dest’ova kanalizace je navrZena z potrubi PVC-KG DN 400 v celkové délce 52 m.

Potrubi DN 400 bude kladeno v podélném spadu 4,0 % do piskového loze, hloubka ulozeni je
navrzena 0,8-1,3 m s ohledem na hloubku vtoku do stavajiciho propustu. V km0,159 bude osazena
plastova revizni Sachta (napt. TEGRA DN 600) s litinovym poklopem. Na konci zatrubnéni bude
vybourano stavajici prefabrikované ¢elo a bude provedena betonova Sachta s monolitickym dnem a
zakrytovou deskou, kde dojde k propojeni nové destové kanalizace a stavajiciho propustu.

8.6. Vybaveni, dopravni znaceni

Vodorovné dopravni znaceni zahrnuje obnoveni a doplnéni stavajiciho znaceni.

V celé délce trasy bude oboustranné obnoven vodici prouzek V4.

Vodorovné¢ dopravni znaceni bude provedeno podle TP133 - ,,Zasady pro vodorovné dopravni znaceni
na pozemnich komunikacich®. Znaceni bude provedeno z plastu.

V trase budou posunuty stavajici svislé dopravni znacky (celkem 2 ks — konec obce + C9a) do
zeleného pasu.

8.7. Verejné osvétleni

V radmci stavby bude provedeno nové vetejného osvétleni. V trase bude osazeno 9 novych lamp VO
véetné kabelového propojeni. Napojeni na stavajici kabely vetejného osvétleni bude v ZU, v misté
osazeni prvni lampy.

8.8. Vytyéeni

Vytyceni bude provedeno podle digitalni verze dokumentace v JTSK.

8.9. Bourani, zemni prace

Pied zahdjenim stavebnich praci budou vyciStény piikopy od naplavenin a sejmut travni kryt.
VytéZena zemina bude odvezena na skladku.

Vybourany budou stavajici obrubniky v ZU a v KU &elo propustku.

Ziviéné plochy budou zafiznuty pilou a vybourdny. Vybourana Zivice a beton budou odvezeny k
recyklaci.
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Zemni prace zahrnuji vybourani stavajicich povrchi a dotézeni zeminy na uroven navrhované zemni
plané, jeji zhutnéni na pozadovanou tinosnost Eqer2 = 30 MPa (chodnik). Zemni prace v ochrannych
pasmech inzenyrskych siti budou provadény rucné. V soub¢hu s provadénymi zemnimi pracemi
budou provedeny vykopy pro polozeni kabelll vefejného osvétleni. Do irovné zemni plané bude
vybudovan hutnény nasyp z vhodného vykopku z odkopavek, ptipadné z materialu dovezeného na
stavbu. Dno ryhy pro zatrubnéni bude zpevnéno vrstvou §térkodrti tl. 200 mm. Zemni plan bude po
vybudovani zatrubnéni vyrovndna a zpevnéna Stérkodrti.

Bilance kubatur zemnich praci je navrZzena jako nevyrovnanad s nedostatkem zeminy pro nasyp.
Odtézené naplaveniny a travni kryt budou odvezeny na skladku, kterou zajisti zhotovitel stavby.
Vybourané materialy budou odvezena do zatizeni na jejich tpravu (recyklacni sttedisko), kde budou
pfedrceny a upraveny pro dal$i vyuziti.

Ve vykazu vymeér je uvazovan odvoz do vzdalenosti 10 km a skladkovné. Budouci zhotovitel musi v
nabidce do téchto polozek zahrnout veskeré ndklady na likvidaci pfebytku vykopku (vcetné
piipadného odvozu do vzdalenosti vétsi nez 10 km).

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A
MERENI
V ramci navrhu byly misté stavby ovéteny podminky pro vystavbu. Vzhledem k rozsahu a povaze
stavby nebyl v lokalité proveden hydrogeologicky ani geotechnicky prizkum.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI,
ZATOPOVA UZEMI, KULTUR. PAMATKY

V lokalité se nachézi inzenyrské sité, které byly zakresleny do situace podle podkladi jejich spravcet.

a) Rozsah dotceni

V misté stavby se nachazi vrchni vedeni VVN a podzemni vedeni vetejného osvétlent.

b) Podminky pro zasah

Stavebni prace v ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou probihat podle podminek jejich
spravcil — viz. vyjadieni. Pfed zah4jenim stavby budou veskeré inZenyrské sité vytyceny.

C) Zpisob ochrany nebo uprav

Neni pozadovéna.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMi

Vymezeni a zdivodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou.

a) Bouraci prace

Bouraci prace a demontaZze budou zahrnovat:
e vybourani zpevnénych ploch a obrubniki v misté napojeni
e vybourani ¢ela propustu v ZU i KU
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b) Kaceni mimolesni zelené a jejich piipadna nahrada

V trase budou pokaceny celkem 4 stavajici naletové stromy (bfizy), které jsou v misté stavajiciho
piikopu (budouciho chodniku).

c) Rozsah zemnich praci a kone¢na tprava terénu

Zemni prace budou provedeny pouze v souvislosti s provedenim chodniku a zatrubnénim ptikopu.

d) Ozelenéni nebo jiné Gpravy nezastavénych ploch

Zelené plochy podél chodniku budou ohumusovany a osety travni smési. Na ohumusovéani bude
piednostné pouzita ornice sejmutd ze stavajicich svahi pfikopu. Nedostatek ornice bude fesen
dovozem z deponii investora.

e) Zasah do zemédélského plidniho fondu a piipadné rekultivace

Bez zasahu.

f) Zasah do pozemki uré¢enych Kk plnéni funkce lesa

Bez zasahu.

g) Vyvolané zmény staveb (pieloZKky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich toki

Nejsou.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY

Urceni a zdlivodnéni naroki stavby na:

a) VSechny druhy energii

Veskeré elektrické spottebice na stavbé budou napijeny z mobilni elektrocentraly, ptipadné
z provizorni ptipojky 380/220V, kterou si zajisti zhotovitel. Spojeni se stavbou bude zajisténo pomoci
mobilniho telefonu.

Odbér vody bude z hydrantovych nastaveil v blizkosti stavby. O povoleni odbéru zazadé az zhotovitel
stavby. WC bude pouzito chemické.

b) MozZnosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sit¢)

Navrzené kabely VO budou napojeny stav. svorkovnici stozaru VO pted ¢.p. 207.
c) Druh, mnozZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uZivanim stavby

Stavba nebude producentem odpadi.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A ZIVOTNI
PROSTREDI

a) Ochrana krajiny a pfirody

Vybudovanim chodniku nedojde ke zhorSeni vlivu na krajinu a ptirodu.
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b) Ochrana zdravi a bezpe¢nosti pracovniki pfi vystavbé

Bude provedeno prokazatelné seznameni s ,,Planem BOZP* vlastnich zaméstnanct, tak ostatnich
podzhotovitelt v ramci seznamenti s pracovistém pii piichodu na stavbu a vzdy pii ptichodu novych
zamg&stnancu.

c) Nakladanis odpady

Nakladani s odpady musi byt provadéno v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb., vyhlaskami
¢.376/2001, 381/2001, 382/2001, 383/2001, 384/2001 ve znéni pozdé&jsich piedpist a rovnéz v
souladu s dal$imi souvisejicimi ptedpisy (zékony ¢.254/2001 Sb., 258/2000 Sb., 111/94 Sb., vyhlaska
MD ¢.187/94 Sb. aj.).

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE
VLASTNOSTI

a) Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba bude provadéna dle platnych CSN, TKP a TP.

b) Pozarni bezpecnost

PoZarni ochrana pro zajisténi BOZP na stavenisti:

- Zékon ¢. 133/1985 Sb., o pozéarni ochrané¢ — ze dne 1.7.1986

- Naftizeni vlady ¢. 172/2001 Sb., k provedeni zdkona o pozéarni ochrané — ze dne 22.5.2001

- Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., vyhlaska o pozarni prevenci — 23.7.2001

- Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb — ze dne 1.7.2008
- Natizeni ¢. 1907/2006, natizeni Evropského parlamentu a Rady — ze dne 1.6.2007

(mimo jiné: 87/2000, 356/2003, 232/2004, 234/2004, 59/2006)

C) Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prosti-edi

Ochrana Zivotniho prostiedi pro zajisténi BOZP na stavenisti:

- Zékon €. 185/2001 Sb., o odpadech — ze dne 1.1.2002

- Vyhlasky €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadii. Seznam nebezpecnych
odpadil a seznamy odpadt a statt pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii a postup pii
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadil) — ze dne
1.1.2002

- Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady — ze dne 1.1.2002

- Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdusi — ze dne 1.6.2002

- Zékon €. 254/2001Sb., o vodach (vodni zakon) — ze dne 1.1.2002

d) Ochrana proti hluku

Ochrana proti hluku pro zajisténi BOZP na stavenisti:

- Nartizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibrace
e) Bezpecnost pri uZivani ( bezpe¢nost provozu na PK)

Bezpecnost pii provozu na PK:
- Vyhlaska ¢. 30/2001 Sb., kterou se provad¢ji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a uprava
a fizeni provozu na pozemnich komunikacich — ze dne 31.1.2001
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f) Uspora energie a ochrana tepla

Neni

15. DALSI POZADAVKY

Popis navrhu feseni stavby z hlediska dodrzeni:

15.1. Zabezpeceni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

Z hlediska pozadavkl vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb je tieba posuzovat a navrhnout stavbu dle bodu 1 odst
a, b) Pozemni komunikace.

Stavebni upravy navrzené v souladu s vyhl. ¢. 398/2009 Sb.
1. Chodnik bude proveden skrytem ze skladebné dlazby s rovnym pevnym povrchem
upravenym proti skluzu.
2. U napojeni chodniku na vozovku budou osazeny zapus§téné obrubniky a bezbariérové najezdy
s t€émito Upravami:
o obrubniky s nadvySenim +2 cm, Sikmy nébéh chodniku ve sklonu max.1:12 v délce
min.lm
o varovny pas ze zdmkové dlazby reliéfové pro nevidomé bude v celé délce v Sifce 40 cm,
signalni pas v §ifce 80 cm

15.2.  Ochrany stavby pred Skodlivymi G¢inky vnéjsiho prostiedi

Stavba se nenachazi v prosttedi, v kterém by byla vystavena skodlivym u¢inkiim vnéjSiho prostiedi
(povodné, agresivni podzemni voda, bludné proudy, poddolovéni a povétrnostni vlivy).

V Rakovniku srpen 2019 Vypracoval: Ing. Libor Ktizadk
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